
ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นและไฟสัญญาณหลากสี IP69K
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ปลอดภัยแม ใชงานภายใตอุณหภูมิและแรงดันที่สูง
ทนตอการชะลางดวยไอน้ำ
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แพทไลทและโลโกแพทไลท เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของแพทไลท คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน และ/หรือ ประเทศอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานผลิตภัณฑเหลานื้ไดอยางถูกตอง 
โปรดอาน “คูมือการใชงาน” กอนการใชงาน การไม
ปฎิบัติตามคำแนะนำดานความปลอดภัยอาจกอใหเกิด
อัคคีภัย ไฟฟาลัดวงจร หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ได ขอมูล
จำเพาะทางเทคนิคอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโดยไมจำเปน
ตองแจงใหทราบลวงหนา

คำเต ือน

O-BB04A TH 2302 A

การกำหนดคาหมายเลขร ุน

สายการตรวจสอบ/ประมวลผลสายการตรวจสอบ/ประมวลผล สายการติดฉลากสายการติดฉลาก สายการบรรจุหีบหอสายการบรรจุหีบหอ

ข อม ลูจำเพาะของผล ติภณัฑ 

■【WC】 ขนาดการติดตั้ง ■【LR6】 หมุดขั้วตอ M12

รูยึด (3 รู）

120°

ตำแหนง ปายชื�อ
รูกระจายลวด (φ20)

120°

แรงบิดที่แนะนำ
0.6 N m

สกรู/
น็อต

φ5

φ40

M4

15°

ตำแหนงของปายรุน

 28.5

4.5 N m
แรงบิดที่แนะนำ

รูยึด
φ31

น็อต
M30

รูกระจาย

หมุด 1 LED สีแดง

หมุด 4 LED สีฟา 

หมุด 2 LED สีเขียว

หมุด 3  สายสามัญ

หมุด 5
 ไมมีการเชื�อมตอ

หมุด 4 
LED เขียว

หมุด 6 LED สีเหลือง

หมุด 7
 สายเพาเวอรซัพพลาย

หมุด 8
 สายเพาเวอรซัพพลาย

หมุด 9 LED สีแดง

หมุด 1
 เสนสามัญกระพริบ

หมุด 3 LED สีขาว

หมุด 2 LED สีฟา 
หมุด 10 ขนาดการติดตั้ง

หมุด 12
 ไมมีการเชื�อมตอ

หมุด 5 ไมมีการเชื�อมตอ
หมุด 11 ไมมีการเชื�อมตอ
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■【WM】 ขนาดการติดตั้ง ■【NE】 หมุดขั้วตอ M12

LR6โมเดล

ขนาด

มาตรฐานการป องก ัน

Φ60

24V DC

IP67(IEC 60529) / 
IP69K(DIN 40050 PART9)

แดง・เหลือง・
เขียว・ฟา・
ขาว

แดง・เหลือง・
เขียว・ฟา・
ขาว・น้ำเงิน・
มวง

Φ56

12-24V DC

NE

1 ขนาด
　  6：Φ60

2 ชั้น
　  1：1ชั้น　2：2ชั้น　3：3ชั้น　4：4ชั้น　5：5ชั้น

3 พิกัดแรงดันไฟฟา
　  02：24V DC 

6 สีตัวอุปกรณ
　  W：สีขาวนวล

4 การติดตั้ง/สายไฟ
　  WM：คอนเนคเตอรติดตั้งโดยตรง/M12
　　　   (การติดตั้งดวยสลักเกลียวหกเหลี่ยม 3 ตัว)

4 ตัวสงสัญญาณเสียง
　  N : ไมมีออด

WC：คอนเนคเตอรแบบติดตั้งโดยตรง/M12
　　 (การติดตั้งดวยน็อต M30)

5 การกระพริบ/ตัวสงสัญญาณเสียง
　  N：ไมมีฟกระพริบ/ไมมีตัวสงสัญญาณเสียง
　  B：มีไฟกระพริบ/มีตัวสงสัญญาณเสียง

7 สีีไฟLED
　  R：แดง　Y：เหลือง　G：เขียว
　  B：ฟา　C：ขาว

ตัวอุปกรณ
LR6-02WCNW+FB295
นอตM30

ตัวอุปกรณ
LR6-02WMNW+FB295
ติดตั้งดวยสลักหัวเกลียว 3 ตัว

หนวย LED หลากสีสำหรับ
LR6-E-MZ+FB295

ตัวสงสัญญาณเสียง
LR6-BW+FB295

1 พิกัดแรงดันไฟฟา
　  M1 : 12-24V DC

2 สายไฟ
　  C : M12

3 เซ็นเซอรสัมผัส
　  N : ไม่มีเซ็นเซอร์สัมผัส

หนวย LED
LR6-E-R/Y/G/B/C+FB295

LR6-502□□W-RYGBC＋FB295
1 62 4 5 73

NE-M1ACNN-M+FB295
1 2 3 4


