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กลางแจง้กลางแจง้

ไฟสญัญาณเตอืนแบบชัน้ขนาดใหญ ่Φ100 สำหรบัการใชง้านกลางแจง้

ไฟสญัญาณเตอืนแบบช ั น้
ร ุน่ LR10

•IP69K พรอ้มการปอ้งกนัฝ ุน่และน ้ ำท ีเ่พ ิม่ข ึ น้
•มาตรฐานระดบัโลก

•สวา่งกวา่ผลติภณัฑท์ ั ว่ไป 20+ เทา่*
•ความดงั 92dB
  *เปร ยีบเทยีบระหวา่ง LGE red และ LR10 red

การแจ้งเตือนที่โดดเด่นการแจ้งเตือนที่โดดเด่น

•ตดิคา้ง กะพร บิ กะพร บิสามรอบ และหมนุแบบไม่ใช ้
    มอเตอร ์
•การหร ีแ่สง

รูปแบบแสงรูปแบบแสง

ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมสูง
และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ระดับโลก

ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมสูง
และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ระดับโลก



รายการส นิคา้

โมเดล ช ั น้ พกัิดแรงดันไฟฟา้ ตัวส่งสญัญาณเสยีง ส ี

ไมม่ตีวัสง่
สญัญาณเส ยีง

มตีวัสง่
สญัญาณเส ยีง

ไมม่ตีวัสง่
สญัญาณเส ยีง

24V DC

100-240V AC

24V DC

100-240V AC

DC24V
(M12 Connector)

LR10-102WJNW-R/Y/G
LR10-202WJNW-RY/RG
LR10-302WJNW-RYG
LR10-402WJNW-RYGB
LR10-502WJNW-RYGBC
LR10-1M2WJNW-R/Y/G
LR10-2M2WJNW-RY/RG
LR10-3M2WJNW-RYG
LR10-4M2WJNW-RYGB
LR10-5M2WJNW-RYGBC
LR10-102WJBW-R/Y/G
LR10-202WJBW-RY/RG
LR10-302WJBW-RYG
LR10-402WJBW-RYGB
LR10-502WJBW-RYGBC
LR10-1M2WJBW-R/Y/G
LR10-2M2WJBW-RY/RG
LR10-3M2WJBW-RYG
LR10-4M2WJBW-RYGB
LR10-5M2WJBW-RYGBC

LR10-302WMNW-RYG

แดง / เหลอืง / เขยีว
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แดง・เหลอืง・เขยีว・ฟา้・ขาว
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แดง・เหลอืง / แดง・เขยีว
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แดง・เหลอืง・เขยีว・ฟา้・ขาว

ส แีดง, ส เีหลอืงอำพนั, ส เีขยีว
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การกำหนดคา่หมายเลขร ุน่

■ช ั น้
1：1 ช ั น้
2：2 ช ั น้
3：3 ช ั น้
4：4 ช ั น้
5：5 ช ั น้

■พ กิดัแรงดนัไฟฟ า้
02：24V DC
M2：100-240V AC

■ตวัสง่สญัญาณเส ยีง
B：มตี ัวสง่สญัญาณเส ยีง
N：ไมม่ ตี ัวสง่
     สญัญาณเส ยีง

■ส ตีวัอปุกรณ์
W：ส ขีาวนวล

■ส ี ีไฟLED
R：แดง
Y：เหลอืง
G：เข ยีว
B：ฟา้
C：ขาว
จากบนลงลา่ง

■การตดิต ั ง้ / สายไฟ
WJ：ยดึตดิโดยตรง / เดนิสายไฟ
WM：ยดึตดิโดยตรง / M12
          (แบบ 02 เทา่นั น้)

LR10 3 RYG

อปุกรณเ์สร มิ

หนว่ย LED
LR10-E-R/Y/G/B/C

ตวัสง่สญัญาณเส ยีง
LR10-BW (ไมต่อ้งใชส้กร ู ู)
LR10-BW-2 (ตอ้งใชส้กร ู)

ข ั ว้ตอ่ M12
ลดเวลาในการตดิตั ง้และเปล ีย่น

ตวัอปุกรณ์
LR10-02WJNW (24V DC)

LR10-M2WJNW (100-240V AC)
LR10-WMNW  (M12)

สกรยูดึยนูติ (สองดา้น)
LR10-S-1/2/3/4/5

ฝาครอบหวัยดึดว้ยสกร ู
LR10-001

ขายดึ
ตวัยดึตดิตั ง้กบัผนงั
(สำหรบั Φ80mm/Φ100mm)

SZK-101
วสัด ุ ุ: PC

ตวัยดึตดิตั ง้กบัผนงั
(สำหรบั Φ80mm/Φ100mm)

SZK-102
วสัด ุ ุ: SUS304

ตวัยดึแบบวงกลม
(สำหรบั Φ100mm)

SZW-101
วสัด ุ ุ: SPCE

ฝาครอบตวัยดึ
ตดิตั ง้กบัผนงั

SZK-104
วสัด ุ :ุ PC

แจง้เตอืนสถานะแผงควบคมุและ
เคร ือ่งจกัรอตุสาหกรรม

มมีาตรฐาน IP69K
เหมาะสำหรบัโรงงานผลติอาหารและยา

การแจง้เตอืนกลางแจง้

กนัสนมิ
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สายไฟกระพร บิ

LED ฟ า้

LED ขาว

LED เข ยีว

สายท ั ว่ไป

LED เหลอืง

สายจา่ยไฟ

สายจา่ยไฟ

LED แดง

ต ัวสง่สญัญาณเส ยีง

สายท ั ว่ไปร ปูแบบท ี ่ 1

สายท ั ว่ไปร ปูแบบท ี ่ 2

02WJNW- -
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อ่ืรคเอืรหนยีบเะทดจาครากยามหงอ่ืรคเนปเ ทลไทพแกโลโะลแทลไทพแ ทเะรป อืรห/ะลแ นุป่ีญศทเะรป น่ัชรเอปรอค ทลไทพแงอขาครากยามหง น่ือศ

เพื่อใหสามารถใชงานผลิตภัณฑเหลานื้ไดอยางถูกตอง 
โปรดอาน “คูมือการใชงาน” กอนการใชงาน การไม
ปฎิบัติตามคำแนะนำดานความปลอดภัยอาจกอใหเกิด
อัคคีภัย ไฟฟาลัดวงจร หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ได ขอมูล
จำเพาะทางเทคนิคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมจำเป
นตองแจงใหทราบลวงหนา

คำเต ือน
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