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ขนาดห�วย : มม

WE- -402UB LAN
�นวน�น
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ระ�บแรง�นไฟ�า
02: DC24V

��วเค�อง
U: �ลเวอ�

ออด
B: �วยออด

��การเ�า�ง
LAN: การควบ�ม LAN
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■ ขนาดการ�ด�ง■ แผนภาพการเ�นสายไฟ■ ขนาดห�วย

�านบน

�าน�าง

WE-402UB-LANหมายเลข�น

แรง�นไฟ�า
�วงแรง�นไฟ�า

DC24V
แรง�นไฟ�า ±10%

�ากระแสไฟ�า

�ตราการใ�พ�งงาน

�ณห��โดยรอบ

ความ�งเ�ยง

ความ�นแวด�อม

�แห�งการ�ด�ง

�ศทางการ�ด�ง

�ด�ด

�ด�ด

��การ�อสารเค�อ�าย

มาตรการ

มาตรฐาน�ไ��บ

ระ�บการทนทาน�อสภาพแวด�อม

230mA

-10℃ ～ +55℃

ประเภท 88dB (เ�อลดทอน: ประมาณ -10dB)
5.5W

85% RH ห�อ�อยก�า ไ�ควบแ�น

�ว�ดใน�ม / �ดผ�ง

ตรง

IP23

�เธอ�เ�ต (ตามมาตรฐาน IEEE 802.3)
10BASE-T/100BASE-TX (รอง�บ Auto-MDI/MDIX)

Modbus/TCP, HTTP, SOCKET (��ง PNS)

UL508, CSA-C22.2 No.14
FCC Part15, Subpart B (คลาส A), ICES-003 (คลาส A)

EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2

・เ�นไปตามเค�องหมาย CE ・เ�นไปตามเค�องหมาย UKCA ・�วนประกอบ�ไ��บการ�บรองจาก UL (หมายเลขไฟ� E215660)หมายเห�

��บแสงออด

HTTPRJ-45 ������
����������

www.patlite.co.th

แพทไลทและโลโกแพทไลท เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของแพทไลท คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน และ/หรือ ประเทศอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานผลิตภัณฑเหลานื้ไดอยางถูกตอง 
โปรดอาน “คูมือการใชงาน” กอนการใชงาน การไม
ปฎิบัติตามคำแนะนำดานความปลอดภัยอาจกอใหเกิด
อัคคีภัย ไฟฟาลัดวงจร หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ได ขอมูล
จำเพาะทางเทคนิคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมจำเป
นตองแจงใหทราบลวงหนา

คำเต ือน
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�ปแบบแสง�หลากหลาย�ห�บสถานการ�การใ�งาน
�แตก�าง�น

ใ�งาน�ายและปลอด�ย

ควบ�ม�าย�วยโปรโตคอลเอนกประสง�
รอง�บโปรโตคอล�ต�ประสง��วไป เ�น HTTP และ Modbus TCP/UDP �ง�นการ�ไปใ��งสามารถ
�ไ�โดยใ�ความพยายามในการ�ฒนาเ�ยงเ�ก�อย
นอกจาก��งส�บส�นการ�อสาร SOCKET สามารถใ���ง PNS ��ฒนาโดย PATLITE เ�อใ�สามารถ
เป�ยนผ�ต�ณ���อ�ไ�อ�าง�ายดาย

เ�อม�อ�าย�าน�ว�อ RJ-45
สาย�ว�อ RJ45 �วเ�ย�ออกมาจาก�วเค�องสามารถ
เ�อม�อ�บสาย LAN ไ� เ�อเ�ยบ�บผ�ต�ณ�ประเภท
สายแยก �ง�จะ�วยลด�วโมงการ�งาน��องใ�ในการ
เ�นสาย หาก�เ�น�องถอดเค�องออกเ�อการ��ง�กษา
ห�อ�วยเห�ผล�นๆ �สามารถ�ไ�โดย�าย

เอช���

รอง�บโปรโตคอล HTTP 
�ใ��าย�อการเ�อม�อ�บ
�ปกร�เค�อ�าย เ�น �� 
เ��ฟเวอ� และก�องเค�อ
�าย

ป�บป�งการมองเ�นใน�อง�เห�อง

�อง�เห�อง

ก ่อน
�ของ�อง�เห�องเ�อบจะเห�อน�บ�เห�อง��นของ Signal 
Tower �ง�น�งเ�นการยาก�จะ�ด�น�าไฟส�างอ�ห�อไ�

ห �งจาก
การเป�ยน��ไปทาง�เ�ยว ผล�พ��อ�เห�องเลมอน�มองเ�น
ไ��าย

� LED ของไฟ�ญญาณเ�อนแบบ�นบน�นตาราง�

ก�องเค�อ�าย เ�น�อา�

Modbus/TCP

PLC

ขนาดห�วย : มมเ�อม�อ�าย

ใ���ง PNS ของ PATLITE 
เ�อควบ�มห�วย

��

�อกเ�ตการ�อสาร

�า
�ครา

x0.80.60.40.20

0.2

0.4

0.6

0.8
y

�ชม�
�แดง

��น

�เห�องมะนาว

�เ�ยว

��เ�น
��วง

สแกนหา��โอ
แสดงแสง

　เ�นไ��ดก�าการแ�งเ�อนแบบ�นเ�ยว�วไป
　ในกร�เ�ด�ย���ห�อเห��กเ�น�น ๆ สามารถแฟลชไ�เ�อการ

แสดงผล�เ�ม�น�ง�น

�งเกตไ��น�
�กระ�บส�าง�นและกะพ�บเ�น�เ�ยว�น

�ห�บ�ญญาณเ�อนเค�อง�กรและ�ญญาณเ�อน�กเ�น

มองเ�นไ�
　9 � (แดง/เห�อง/เ�ยว/�เ�น/�า/�วง/ชม�/

เห�องมะนาว/ขาว) เ�อแยกแยะความ�ดปก�
　แยกแยะเค�อง�กรไ�อ�าง�ายดาย
　��วเ�อก��แตก�าง�น�ห�บสถาน��ไ�สามารถใ��แดงไ� เ�น 

สถานการ�าและโรงพยาบาล

�ใ�เ�อก 9 �

�ห�บโรงงานและอาคารพา�ช����ปกร��นวนมาก

��ศทาง
　ไฟจะแสดงเ�น��บ �นไหล แสดง�ศทางการเ�นทางและ�น�นได
　แสดง�ศทางการเ�นทางโดย�ญชาตญาณ

จอแสดงผล��นไหล

�ห�บการแสดง�ศทางการเ�นทาง�สถา�รถไฟ
/�ง�นวยความสะดวกเ�งพา�ช�

แสง��อนโยน
　การ�ง�า�เศษเ�อใ�แสงเป�งประกายเบา ๆ เห�อน�ง�อย
　เหมาะ�ห�บ��กงาน โรงพยาบาล และสถานพยาบาล

��องการการกะพ�บเบาๆ

กระพ�บเห�อน�ง�อย

แสดงสถานะการใ�งานในโรงพยาบาล สถานพยาบาล 
และ�องประ�ม

ควบ�มโดยการ�ง��งจาก 
PLC ห�อ�ปกร��ค�าย�น


