
วิธิีกีารเข้า้ถึงึอุปุกรณ์ส์ัญัญาณเตือืนแบบไร้ส้าย

ตรวจสอบข้้อมูลูแบบเรียีลไทม์์  และ เช่ื่�อมต่อ่กัับฐานข้้อมูลู

ระบบเก็็บข้้อมููลแบบไร้ส้าย
WD-Z2 ซีีรี่่�ส์์ / WD PRO Series

WDR-LE-Z2-PRO

WD-Z2 ชุุด

เครื่่�องรัับสััญญาณ

เครื่่�องส่่งสััญญาณ

เสาสััญญาณ เครื่่�องส่่งสััญญาณ WD การรัับส่่งข้้อมููลไร้้สาย

•	ฟัังก์ชั์ันการทำำ�งานร่่วมกัน ได้แ้ก่่ Modbus / 
TCP และ MySQL Databese

•	แสดงสถานะแบบเรีียลไทม์บ์นหน้า้จอ Andon

•	คุุณภาพของการวิินิจิฉััยการเชื่่�อมต่อ่ไร้้สาย

•	ความสามารถ PoE

•	การรวบรวมสถานะอุุปกรณ์์แบบเรีียลไทม์

•	การสนับัสนุนุบริิการ Cloud              
สำำ�หรัับ MindSphere

ข้อ้มูลูจำำ�เพาะ

รุ่่�น ระบบเก็็บข้้อมููลไร้้สายตัวัรับสััญญาณ WD PRO ระบบเก็็บข้้อมููลไร้้สายตัวัรับสััญญาณ WD PRO<Lite version>

WDR-L (E) -Z2-PRO WDR-L (E) -Z2-PRO-L
แหล่่งจ่่ายไฟ 24 โวลต์์ DC / USB / PoE

วิิธีีการติดิตั้้�ง แนวนอน / ผนััง / เพดาน

วิิธีีการสื่่�อสารเครืือข่าย 10BASE-T- อีีเธอร์เ์น็็ตคู่่�บิด / 100BASE-TX- สาย CAT5 / 1000BASE-T- ยััง CAT5

จำำ�นวนเครื่่�องส่่ง สูงูสุดุ 30 ยููนิิต

ช่่วงการสื่่�อสาร แนวสายตาประมาณ 30m * 1

การตั้้�งค่่าที่่�อยู่่� IP การตั้้�งค่า่ด้ว้ยตนเอง / การกำำ�หนดค่า่อััตโนมัตัิิ DHCP

อุุณหภููมิิแวดล้้อมในการทำำ�งาน -10 ℃ ~ + 50 ℃ (อุุปกรณ์์เสริมิ AC Adapter: 0 ℃ ~ + 40 ℃)

คะแนนการป้้องกันั IP20

การวิินิจิฉััยการเชื่่�อมต่อ่ไร้้สาย การวินิิิจฉััยตามเวลาจริงิ / การวินิิิจฉััยระยะยาว (1 ~ 72 ชั่่�วโมง)

การตั้้�งค่่าไร้้สายของเครื่่�องส่่ง เบราว์เ์ซอร์ก์ารตั้้�งค่า่ในตัวั / ซอฟต์แ์วร์์ WDS-WIN01 ใช้้ WDS-WIN01

การสื่่�อสารระบบโฮสต์์

・ ไฟล์์ CSV * ใช้้ WDS-WIN01 
・ การสื่่�อสารด้ว้ยซ็็อกเก็็ต (โปรโตคอล WDR) 
・ การสื่่�อสารด้ว้ยซ็็อกเก็็ต (โปรโตคอล WDR PRO) 
・ การเช่ื่�อมโยงฐานข้้อมููล (MySQL) 
・ การสื่่�อสาร Modbus / TCP

・ ไฟล์์ CSV * ใช้้ WDS-WIN01 
・ การสื่่�อสาร SOCKET (โปรโตคอล WDR)

Andon Display ○ ×

เรีียกใช้้หลาย
แอปพลิเิคชัันพร้้อม

กััน

* 1 เน่ื่�องจากลัักษณะของคล่ื่�นวิิทยุุค่่านี้้�เป็็นเพีียงจุุดอ้้างอิิงเท่่านั้้�น
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เพื�อใหสามารถใชงานผลิตภัณฑเหลานี้ ไดอยางถูกตอง โปรดอาน 
“คูมือการใชงาน” กอนการใชงาน การไมปฎิบัติตามคำแนะนำดาน
ความปลอดภัยอาจกอใหเกิดอัคคีภัย ไฟฟาลัดวงจร หรืออุบัติเหตุ
อื�นๆได ขอมูลจำเพาะทางเทคนิคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม
จำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

คำเตือน

4-1-3, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 Japan
International Sales Division
TEL.+81-6-7711-8953   FAX.+81-6-7711-8961  E-mail: overseas@patlite.co.jp

Plaza de La Paz No. 102, int. 712 Guanajuato Puerto Interior, Silao, Gto, C.P.36275, Mexico
TEL.+52-472-748-9124  E-mail: ventas@patlite.com.mx

Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany
TEL.+49 -811-9981-9770-0   FAX.+49-811-9981-9770-90  E-mail: info@patlite.eu
WEEE Reg. Nr. 67267160

No.2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086
TEL.+65-6226-1111   FAX.+65-6324-1411  E-mail: sales@patlite.com.sg

Room 1102-1103, No.55, Lane 777, Guangzhong Road (West), Jing an District, Shanghai, China
TEL.+86-21-6630-8969   FAX.+86-21-6630-8938  E-mail: sales@patlite.cn

20130 S. Western Ave. Torrance, CA 90501, U.S.A.
TEL.+1-310-328-3222   FAX.+1-310-328-2676  E-mail: sales@patlite.com

A-2603, Daesung D-POLIS, 606, Seobusaet-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08504, Korea
TEL.+82-2-523-6636   FAX.+82-2-861-9919  E-mail: sales@patlite.co.kr

2F-1, No.215, Sec. 2, Chengde Rd., Datong Dist., Taipei City 103645, Taiwan (R.O.C.)
TEL. +886-2-2552-9611   FAX. +886-2-2552-9811   E-mail:  info@patlite.tw

Olympia Thai Tower, 15th Floor 444 Ratchadapisek Road Samsennok, Huay Kwang Bangkok 10310, Thailand
TEL.+66-2-541-5431  FAX.+66-2-541-5429  E-mail: sales_150716@patlite.co.th
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ทำำ�การตััดสิินใจอย่างชาญฉลาดและรวดเร็็วขึ้้�นด้้วยข้้อ
มููลแบบเรีียลไทม์

ความสามารถ PoE
WD PRO Receiver สามารถเข้้าถึึงทั้้�งพลังังานและข้้อมูลูผ่่าน
สายอีีเธอร์เ์น็็ตเส้น้เดียีวเพ่ื่�อลดพื้้�นที่่�การเดินิสายและค่า่ใช้้จ่า่ย
ให้น้้้อยที่่�สุดุ

ติดิตั้้�งแบบคลิกิเข้้าง่่าย

เช่ื่�อมต่อ WD PRO Receiver กัับพีีซีีผ่่านสาย LAN เพ่ื่�อเข้้า
ถึึงเบราว์เ์ซอร์ก์ารตั้้�งค่า่ซึ่่�งสามารถกำำ�หนดการตั้้�งค่า่ต่า่งๆของ
เครื่่�องรัับและเครื่่�องส่ง่สัญัญาณได้้
* ไม่่สามารถใช้้งานร่่วมกัับ Lite series หรืือเมื่่�อเช่ื่�อมต่่อผ่่าน USB

* เน่ื่�องจากลัักษณะของคลื่่�นวิิทยุุค่่านี้้�เป็็นเพีียงจุุดอ้้างอิิงเท่่านั้้�น

* เนื้้�อหาบางส่่วนของซอฟต์์แวร์์ต้้องมีีใบอนุุญาตแบบชำำ�ระเงิิน

เบราว์์เซอร์การตั้้�งค่่าอุุปกรณ์์

LAN

การตรวจสอบสััญญาณอุุปกรณ์์แบบไร้้สาย Andon Display

* การวิินิิจฉััยจะเกิิดขึ้้�นทุุกๆ 10 นาทีีในช่่วงระยะเวลานาน
* ในระหว่่างการวิินิิจฉััยข้้อมููลจำำ�นวนมากจะถููกประมวลผลซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อฟัังก์์ชัันการรัับข้้อมููล

* 1 ฟัังก์์ชั่่�นนี้้�ใช้้ไม่่ได้้กัับรุ่่�น Lite (WDR-LE-Z2-PRO-L)
* 2 ต้้องซื้้�อใบอนุุญาต WDS-WIN01 สำำ�หรัับการส่่งออกไฟล์์ CSV

แสดงคุณุภาพของการเช่ื่�อมต่อ่ไร้ส้ายระหว่า่งเครื่่�องรับัและเครื่่�องส่ง่โดยใช้้ระบบการประเมินิ 5 ระดับั
 สามารถบันัทึกึข้้อมูลูการวินิิิจฉััยได้น้านถึึง 72 ชั่่�วโมงเพ่ื่�อให้ผู้้้�ใช้้สามารถระบุไุด้ว้่า่จะต้อ้งแก้้ไขสภาพ
แวดล้อ้มการติดิตั้้�งเมื่่�อใดและที่่�ใด

ไฟแบบเรียีลไทม์แ์ละสถานะสัญัญาณกริ่่�งของเสาสัญัญาณที่่�เช่ื่�อมต่อ่ทั้้�งหมด
สามารถแสดงบนหน้้าจอคอมพิวเตอร์ข์องคุณุได้้ ซึ่่�งสามารถทำำ�ได้พ้ร้อ้มกัันกัับ
การรวบรวมข้้อมูลู CSV
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LAN

พีีซีี เครื่่�องรัับสััญญาณ

วงเล็็บ หน่่วยหลััก

เครื่่�องส่่งสััญญาณ

การเชื่่�อมต่อ่ 
PoE ที่่�ง่่าย
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WD-Z2 ซีีรี่่�ส์์
สถานะการ

ทำำ�งาน

สถานะการทำำ�งาน
ข้้อมููลการตรวจสอบย้อ้นกลัับ

สถานะการ
ทำำ�งาน

WD-Z2 ซีีรี่่�ส์์ WD PRO 
ซีีรี่่�ส์์

WD PRO ซีีรี่่�ส์์

เครื่่�องรัับ WD PRO เครื่่�องส่่งสััญญาณที่่�เข้้ากัันได้้เครื่่�องส่่งสััญญาณที่่�เข้้ากัันได้้ ซอฟต์แวร์การตั้้�งค่่าระบบ WD

WDR-L-Z2-PRO WDR-L-Z2-PRO-L
<Lite version>

WDT-6LR-Z2
WD-Z2 หน่่วยส่่งสัญัญาณ

WDB-D80S-PRO
อิินพุตุหน้า้สัมัผัสั WD PRO - ยูนูิติ
ฐานการสื่่�อสารแบบอนุกุรม

ระบบเก็บ็ข้อ้มูลูแบบไร้ส้าย

WD-Z2 ซีรีี่่�ส์์
ระบบเก็บ็ข้อ้มูลูแบบไร้ส้าย

WD PRO ซีรีีสี์์

ซอฟต์แ์วร์์การตั้้�งค่า่ระบบ WD

WDS-WIN01(ข้อ้มูลู ณ เดือืนเมษายน 2020)

เข้้ากัันได้้ใน 40 ประเทศ

สามารถเชื่่�อมต่อ่เครื่่�องส่่งสััญญาณได้ถ้ึงึ 30 เครื่่�อง

วิธิีกีารเชื่่�อมต่อ่ LAN / USB

การสื่่�อสารไร้้สายด้ว้ยเครื่่�องส่่ง
สััญญาณสูงสุุด 30 เครื่่�อง

WD PRO ซีีรีีส์์

Ver. 1.04 or later

เครื่่�องส่ง่ WD-Z2

LR4 ซีีรี่่�ส์์

30m *

เข้า้กัันได้ก้ัับเข้า้กัันได้ก้ัับ

ระยะทางสูงูสุดุของ
การส่ง่ไร้ส้าย:

ระยะทางสูงูสุดุของ
การส่ง่ไร้ส้าย:

LR6 ซีีรี่่�ส์์

30m *

เสาสัญัญาณเสาสัญัญาณ

30m *

WD PRO ซีีรี่่�ส์์

30m *

เครื่่�องส่่ง WD PRO

หน่่วยฐาน WD PRO

WDT-5LR-Z2
WD-Z2 หน่่วยส่่งสัญัญาณ

WDT-4LR-Z2
WD-Z2 หน่่วยส่่งสัญัญาณ

WDT-6LR-Z2-PRO
WD PRO หน่่วยส่่งสัญัญาณ

RS232C

8 
contact 
inputs

New

ระยะทางสูงูสุดุของ
การส่ง่ไร้ส้าย:

เข้า้กัันได้ก้ัับ

เสาสัญัญาณ
LR5 ซีีรี่่�ส์์

เข้า้กัันได้ก้ัับ

ระยะทางสูงูสุดุของ
การส่ง่ไร้ส้าย:

เสาสัญัญาณ

Internet

เรีียกใช้้หลายแอปพลิิเคชัันพร้้อมกัน

LAN

01号機（計）

01号機（実）

01号機（稼）

02号機（計）

02号機（実）

03号機（稼）

03号機（計）

03号機（実）

03号機（稼）

77340

20XX. 00. 00 H.YAMADA

78.43% 16560 4600

78960 81.9% 7620 9780

12345 61.9% 4567 7878
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โปรโตคอลการทำำ�งานร่่วมกันที่่�หลากหลาย

* การสื่่�อสาร SOCKET (โปรโตคอล WDR) และการส่่งออก CSV ไม่่สามารถดำำ�เนิินการพร้้อมกัันได้้

* 1 ฟัังก์์ชัันการทำำ�งานร่่วมกัันอ่ื่�น ๆ 
   ไม่ส่ามารถใช้้ได้เ้มื่่�อใช้้การทำำ�งาน
   ร่ว่มกัันบนคลาวด์์ Modbus/TCP การสื่่�อสารซ็อ็กเก็ต็

โปรโตคอล WDR และ WDR PRO

ฐานข้้อมููล MySQL
(จำำ�เป็น็ต้อ้งใช้้ WDS-WIN01)

การส่่งออก CSV

ผู้้�รับ

 - แอปพลิเิคชัันบนคลาวด์*์1 -

 - แอปพลิเิคชัันในองค์ก์ร -


