
สีสีัันสดใส น่่าเชื่่�อถือื และทนทาน
พร้อ้มการออกแบบที่่�กระทัดัรัดั

SAE

สมรรถนะ
-รููปแบบไฟ 4 แบบ  
-เช่ื่�อมต่อ่ พร้อ้มกััน 20 ตัวั 
  ฉายแสงพร้อ้มกัันหรืือฉายแบบสลัับกัันได้้
-มีี โหมดลดความสว่า่ง

ความทนทาน
-ป้อ้งกัันการสั่่�นสะเทือืน (90M/S2)  
-มีี IP68 -กัันน้ำำ�� และ กัันฝุ่่�น 
-อายุุหลอดไฟ ยาวนาน 100,000 ชม.* * สีแีดงค่า่ที่่�ผู้้�ผลิตระบุุ

ไฟสัญัญาณเตืือน
รุ่่ �น LPT

ใหม่่

*1 จากข อมลูว จิยั ระดบั โลก ป  2017

ของอปุกรณ ส งสญัญาณ

ระดับโลกระดับโลกระดับโลกระดับโลก#อันดับ1#อันดับ1#อันดับ1#อันดับ1*1

Luminous Color Type
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※ สามารถดาวน์์โหลดคู่่�มืือการใช้้งานหรืือรายละเอีียดสินค้า้เพิ่่�มเติมิได้จ้ากเ ว็บ็ไซต์ข์องเรา

โมเดล

LPT-1M1-□
□:R / Y / G / B

LPT-2M1-□
□:R / Y / G / B

กำำ�ลัังไฟฟ้้า 12 - 24V DC

พลัังงานไฟฟ่่า
(สููงสุุด)

R/Y G B R/Y G B

3.6W 7.2W 6.0W 13.2W 15.6W 14.4W

สถานที่่�ในการติดิตั้้�ง ในอาคาร/กลางแจ้ง้ (ติดิตั้้�งได้ทุุ้กทิศิทาง)

ระดับัการป้องกััน
IP68* (IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13

*IPX8: ความลึกึใต้น้้ำำ��อยู่่�ที่่� 1m ภายใน 1 ชั่่�วโมง, ไม่ร่วมสายไฟเคเบิลิ.

สีี แดง, เหลืือง, เขีียว, น้ำำ��เงิิน

การจ่ายไฟ สูงูสุุด 20 หน่่วย

มวล 72 กรัมัหรืือน้้อยกว่า่ 130 กรัมัหรืือน้้อยกว่า่

คุุณสมบััติเิฉพาะ ขนาดของสิินค้้า (mm)

Slim Design รููปแบบของไฟ

ความน่า่เช่ื่�อถืือสููง

บางเพียีง (13.5mm ), การออกแบบที่่�กระทัดัรัดัประหยัดัพื้้�นที่่�ในการติดิตั้้�ง.

· มองเห็น็ได้จ้ากระยะไกล

· ป้อ้งกัันการสั่่�นสะเทือืนได้สู้งูถึึง 90m/s2

· IP68 กัันน้ำำ��กัันฝุ่่�นได้้

กระพริิบ 3 ครั้้�ง

การเตืือนภััย

ความต่่อเน่ื่�อง

กระพริิบ

รูปูแบบแฟลชจะสามารถเปลี่่�ยนแปลงได้ต้ามการตั้้�งค่า่ที่่�ตั้้�งไว้ข้้า้งต้น้*

･Flash pattern

･ฉายต่อ่เนื่่�อง หรืือ ฉายแบบสลับั

(เมื่่�อเชื่่�อมต่อ่กันัหลายดวง)

*การตั้้�งค่า่จากโรงงานคืือ การฉายกระพริิบ 
 3 ครั้้�งแบบต่อ่เนื่่�อง

LPT-1M1-□

LPT-2M1-□
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B
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ตัวัอย่า่งวิดิีีโอ
รูปูแบบไฟ

วิธิีตีั้้�งค่า่
รูปูแบบไฟ

13.5mm

	 ขนาดของสายไฟ (Φ18).                   ขนาดของตัวัยึึด (2 - Φ3.2mm)A B

รถฟอร์์คลิิฟท์์รถฟอร์์คลิิฟท์์ เอจีีวีีเอจีีวีี ตู้้�คอนโทรลตู้้�คอนโทรล พื้้�นโรงงานพื้้�นโรงงาน

PATLITE，the PATLITE logo are either registered trademarks or trademarks of PATLITE Corporation in JAPAN and/or other countries.

www.patlite.co.th

เพื�อใหสามารถใชงานผลิตภัณฑเหลานี้ ไดอยางถูกตอง โปรดอาน 
“คูมือการใชงาน” กอนการใชงาน การไมปฎิบัติตามคำแนะนำดาน
ความปลอดภัยอาจกอใหเกิดอัคคีภัย ไฟฟาลัดวงจร หรืออุบัติเหตุ
อื�นๆได ขอมูลจำเพาะทางเทคนิคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม
จำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

คำเตือน

4-1-3, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 Japan
International Sales Division
TEL.+81-6-7711-8953   FAX.+81-6-7711-8961  E-mail: overseas@patlite.co.jp

Plaza de La Paz No. 102, int. 712 Guanajuato Puerto Interior, Silao, Gto, C.P.36275, Mexico
TEL.+52-472-748-9124  E-mail: ventas@patlite.com.mx

Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany
TEL.+49 -811-9981-9770-0   FAX.+49-811-9981-9770-90  E-mail: info@patlite.eu
WEEE Reg. Nr. 67267160

No.2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086
TEL.+65-6226-1111   FAX.+65-6324-1411  E-mail: sales@patlite.com.sg

Room 1102-1103, No.55, Lane 777, Guangzhong Road (West), ZhabeiDistrict, Shanghai, China 200072
TEL.+86-21-6630-8969   FAX.+86-21-6630-8938  E-mail: sales@patlite.cn

20130 S. Western Ave. Torrance, CA 90501, U.S.A.
TEL.+1-310-328-3222   FAX.+1-310-328-2676  E-mail: sales@patlite.com

A-2603, Daesung D-POLIS, 606, Seobusaet-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08504, Korea
TEL.+82-2-523-6636   FAX.+82-2-861-9919  E-mail: sales@patlite.co.kr

2F-1, No.215, Sec. 2, Chengde Rd., Datong Dist., Taipei City 103645, Taiwan (R.O.C.)
TEL. +886-2-2552-9611   FAX. +886-2-2552-9811   E-mail:  info@patlite.tw

Olympia Thai Tower, 15th Floor 444 Ratchadapisek Road Samsennok, Huay Kwang Bangkok 10310, Thailand
TEL.+66-2-541-5431  FAX.+66-2-541-5429  E-mail: sales_150716@patlite.co.th
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