
※วิธีการติดตั้งเข้ากับขาแขวน
　 โปรดดู "คู่มือการใช้งานที่สมบูรณ์ : LR”

ไฟสญัญาณ LR ซรีสี์

คู่มือการแนะนำ
ชิ้นส่วนเสริม

รุน่ที�เขา้กนัได้

(บน: ชื�อสนิคา้   ลา่ง: รุน่)

หมายเหตุ

ไฟสญัญาณ LR ซรีสี ์ ,  LA6-□□W□※

1. สนิคา้นี�เป็นรุน่ที�เขา้กนัไดท้ี�ผลติตั �งแตเ่ดอืนตลุาคม 2016
    หากตอ้งการตรวจสอบตวัเลอืกและรุน่ที�เขา้กนัไดล้า่สดุ โปรดเยี�ยมชมโฮมเพจของเรา
2. นอกเหนอืจากคูม่อืนี�แลว้ คณุตอ้งอา่นคูม่อืการแนะนําที�มาพรอ้มกบัรุน่ที�เขา้กนัไดด้ว้ย

รายชื�อ1

SZP-001W
ตวัยดึเสา

SZP-002U

อุปกรณ์เสริม：
แหวนกนันํ�าสวมเสา 
สกรเูกลยีวปลอ่ยหวักลมตดัเรยีบ (2 ตวั)

อุปกรณ์เสริม：
แหวนกนันํ�าสวมเสา 
สกรเูกลยีวปลอ่ยหวักลมตดัเรยีบ (2 ตวั)

ตวัยดึเสา

อุปกรณ์เสริม：
สกรเูกลยีวปลอ่ยหวักลมตดัเรยีบ (2 ตวั)

SZK-002 [W/U] SZK-003 [W/U]
ตวัยดึตดิผนงั ตวัยดึตดิผนงั

※SZK-003 [W/U] เทา่นั�น

SZW-001W
ตวัยดึตดิต ั�งโดยตรง

POLE22- [0100/0300/0800] AN
เสา N

POLE22- [0300/0500/1000] AT

อุปกรณ์เสริม：
น็อตหกเหลี�ยม (2 ตวั)
แหวนรองแบน (2 ตวั)
สกรเูกลยีวปลอ่ยหวักลมตดัเรยีบ (2 ตวั)

เสา T

SZQ-001W
ตวัยดึแบบปรบัมมุได้

SZK-001U

อุปกรณ์เสริม：
สกรตูวัหนอนหวัจมหกเหลี�ยม (2 ตวั)

ตวัยดึตดิผนงั
SZL-001
ตวัยดึมมุตวั L

SZP-003W
ตวัยดึเสา

อปุกรณเ์สรมิ：
บรรจภุณัฑแ์บบกนันํ�า 
แหวนกนันํ�าสวมเสา 
สกรเูกลยีวปลอ่ยหวักลมตดัเรยีบ (2 ตวั)

อุปกรณ์เสริม：
บรรจภุณัฑแ์บบกนันํ�า 
แหวนกนันํ�าสวมเสา 
สกรเูกลยีวปลอ่ยหวักลมตดัเรยีบ (2 ตวั)

วธิตีดิต ั�ง2

2 เจาะรสูาํหรบัการตดิต ั�งและการรอ้ยสายไฟสาํหรบัสนิคา้
(ตรวจสอบรุน่ และดเูอกสารที�เหมาะสมหรอืรปูแสดงตาํแหนง่การตดิต ั�ง)

3 เดนิสายไฟผา่นชอ่งรอ้ยสายไฟ

1 การตดิต ั�งไฟสญัญาณ
※โปรดด ู"คูม่อืการทาํงานฉบบัสมบรูณ:์ LR"

4 ยดึสนิคา้ใหแ้นน่ดว้ยโบลท ์น็อตและสกรู
(ตอ้งใชโ้บลทแ์ละน็อตที�มจีาํหนา่ยท ั�วไปที�ไมร่วมอยูด่ว้ย)
แรงบดิที�แนะนํา :  M4  0.6 N.m   M5  1.4 N.m   M8.M10  12.2 N.m

            　　　　
・　　   　 
รูปการติดตั้ง

■ POLE22-AT
SZL-001

ถา้ไมใ่ชต้วัยดึมมุ 
ใหเ้จาะรตูดิตั �ง
φ22-23มม.

30 N.m
แรงบดิที�แนะนํา

หมายเหตุ

รอ้ยสายไฟเขา้ไปในรแูละ
วางเสาใหอ้ยูใ่นตาํแหนง่
เพื�อทาํการตดิต ั�ง

4
4

4

3

2

พื�นผวิการตดิตั �ง

พื�นผวิการตดิตั �ง

(หน่วย : มม.)

ตวัยดึมมุตวั L

20

2ตวัยดึมมุตวั L

35

สําหรับโบลทแ์ละน็อตขนาด M8

สําหรับโบลทแ์ละน็อตขนาด M10

รตูดิตั �ง
（φ5×3 ตำแหน่ง）

รตูดิตั �ง
（φ5×3 ตำแหน่ง）

รตูดิตั �ง
（φ6×3 ตำแหน่ง）

รตูดิตั �ง
（φ6×4 ตำแหน่ง）

รตูดิตั �ง
（φ6×4 ตำแหน่ง）

รตูดิตั �ง
（φ5×4 ตำแหน่ง）

φ54～φ56

120°

90°

90°

รรูอ้ยสายไฟ（φ12）

รรูอ้ยสายไฟ（φ12）

รูร้อยสายไฟ（φ12）

รูร้อยสายไฟ
（φ15）

รรูอ้ยสายไฟ
（φ15）

(หน่วย : มม.)
            　　　　รปูแสดงตําแหน่งการตดิตั �ง■ SZP-001W

φ40

φ54

φ73

120°

120°

(หน่วย : มม.)
            　　　　รูปแสดงตำแหน่งการติดตั้ง■ SZK-001U

(หน่วย : มม.)
            　　　　รูปแสดงตำแหน่งการติดตั้ง■ SZW-001W

(หน่วย : มม.)
                           ・                            รูปแสดงตำแหน่งการติดตั้ง■ SZP-002U

SZP-002U

SZQ-001W

                               ・                                รูปแสดงตำแหน่งการติดตั้ง■ SZK-002W/U SZK-003W/U

SZQ-001W

(หน่วย : มม.)
            　　　　รูปแสดงตำแหน่งการติดตั้ง■ SZP-003W

φ40～φ50

รตูดิตั �ง
：φ5×4 ตำแหน่ง

：φ6×4 ตำแหน่ง

SZP-002W ：φ12

φ54～φ56

90°

46
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(หน่วย : มม.)

1
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.
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รรูอ้ยสายไฟ

SZQ-001W ：φ15
รรูอ้ยสายไฟ

φ73

การตดิตั �ง การทํางาน

                                   ขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูสําหรับการซื�อสนิคา้ PATLITE ของเรา  ● ขอใหผู้รั้บเหมามอือาชพีทําการตดิตั �งและเดนิสายให ้หากมงีาน 
กอ่สรา้งเขา้มาเกี�ยวขอ้ง  ● กอ่นทําการตดิตั �ง อา่นคูม่อืนี�ใหล้ะเอยีดถี�ถว้นกอ่นที�จะใชส้นิคา้ เพื�อใหแ้น่ใจวา่ใชง้านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  ● เยี�ยมชมโฮมเพจของเรา 
(http://www.patlite.com/) และดาวนโ์หลด "คูม่อืการทาํงานฉบบัสมบรูณ:์ LR" เพื�อคน้หาขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวธิกีารทาํงานและคณุลกัษณะตา่งๆ 
● หลงัจากที�อา่นคูม่อืนี�แลว้ หากมคํีาถามใดๆ เกี�ยวกบัสนิคา้ โปรดตดิตอ่สํานักงาน PATLITE ใกลท้ี�สดุที�แสดงอยูใ่นตอนทา้ยของคูม่อืนี�

หมายเหตสุาํหรบัลกูคา้

ข้อควรระวัง ● ขอ้กําหนดตอ่ไปนี�จําเป็นสําหรับการตดิตั �งที�เหมาะสม: 
               -ตดิตั �งไฟสญัญาณในตําแหน่งที�ไมม่คีวามส ั�นสะเทอืนมากเกนิไป    -ตดิตั �งไฟสญัญาณบนพื�นผวิที�ม ั�นคง
                                       -ตดิตั �งไฟสญัญาณบนพื�นผวิที�เรยีบ
● ตดิตั �งไฟสญัญาณในตาํแหนง่ต ั�งตรง
● หากจําเป็นตอ้งตดิตั �งในบรเิวณที�ขรขุระอยา่งหลกีเลี�ยงไมไ่ดแ้ละตอ้งการใหก้นันํ�า ใหท้านํ�ายากนัซมึระหวา่งตวัสนิคา้กบัพื�นผวิการตดิตั �ง
● หากจําเป็นตอ้งใช ้IP65 ใหท้านํ �ายากนัซมึบนสกร ูน็อตและชอ่งออกของสายไฟ เมื�อทําการตดิตั �งตวัยดึแตล่ะตวับนพื�นผวิการตดิตั �ง

・ขนาดและขอ้มลูจําเพาะอาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมม่กีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
   เนื�องจากการปรับปรงุสนิคา้อยา่งตอ่เนื�อง
・PATLITE และโลโก ้PATLITE เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้
   จดทะเบยีนของ PATLITE Corporation ของญี�ปุ่ นและของแตล่ะประเทศ

 (หมายเหต)ุ 

รตูดิตั �ง
(φ9)

รตูดิตั �ง
(φ11)

1612  ATH


